
EL 

TEN COLLECTION



ΜΠΑΝΙΟ 

TN01
Νιπτήρα

TN14
Νιπτήρα μεσαίου υψους 

με μακρύ ρουξούνι 

TN09SST
 Νιπτήρα 

ψηλή 

TN01LC
 Νιπτήρα με μακρύ 

μοχλό

ΚΑΘΑΡΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ 
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΟΜΨΟΤΗΤΑΣ. 
Η ΣΕΙΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΕΝ.

ΧΡΩΜΕ RAL 9004



ΚΟΥΖΙΝΑ

TRILOGY è il nuovo pannello termoformato di TIEMME per sistemi di riscaldamento e raffreddamento a pavimento, 
specificatamente studiato per consentire la posa di tubi con diametro da 16 e 17 mm. Grazie inoltre ad un’altezza limitata della 
bugna, pari a soli 18 mm, gli ingombri totali risultano limitati rispetto ai sistemi tradizionali con bugna da 22 mm.
La geometria delle bugne consente passi di posa multipli di 5 cm e posa diagonale (in questo caso il passo diventa 7 cm). 
La foglia termoformata in HIPS con spessore pari a 650 μm garantisce un’ottima calpestabilità e grazie al corretto assemblaggio 
dei pannelli, soprattutto nel caso di utilizzo di livelline fluide a basso spessore.

TN12
 Εντοιχισμένη Νιπτήρα

TN02
Μπιντέ

TN03
Μπανιέρας

TN04
Ντουζ

TN05
Εντοιχισμένη 
μπανιέρας με 

εκτροπέα 2 εξόδων

TN15
Εντοιχισμένη 
μπανιέρας με 

εκτροπέα 3 εξόδων

TN06
Εντοιχισμένη 

μπανιέρας 

T101 
Θερμοστατική 

μπανιέρας

K504
Περιστρεφόμενο ρουξούνι 

με ελατήριο, δεξιός 
πλευρικός μοχλός, 

επαγγελματική μπαταρία με 
2 ροές.

K28
Μπροστινός μοχλός, 

αποσπώμενο ντους με 2 
ροές

K08
Περιστρεφόμενο 

ρουξούνι και δεξιός 
πλευρικός μοχλός

K09
Περιστρεφόμενο 

ρουξούνι και δεξιός 
πλευρικός μοχλός

K05
Περιστρεφόμενο 

ρουξούνι και δεξιός 
πλευρικός μοχλός

K07
Περιστρεφόμενο 

ρουξούνι και δεξιός 
πλευρικός μοχλός

K15
Επιτοίχια με μπροστινό μοχλό 
και περιστρεφόμενο στόμιο

170 mm
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